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INDHOLD

Problemformulering

Redskaber

Å Detaljeret geofysisk screening

Å Undersøgelsesboringer

Å Infiltrationstest

Eksempler

Å Lokalplan område Taphede, Viborg Kommune

Afvandingsplan for området

Å SPARK, Region Midtjylland



PROBLEMFORMULERING

Ved byudvikling er der øget krav til alternativ 
håndtering af regnvand 

Virkemidler:

Å Nedsivning

Å Forsinket afledning gennem bassiner

Å Attraktiv blå - grøn byggemodning, hvor regnvand 

indgår rekreativt

Udfordringer:

Å Impermeable terrænnære jordlag

Å Begrænset tykkelsen af umættet zone

Å Ofte krav om upåvirket belastning af recipienter



EKSISTERENDE INFORMATION

Udfordring: Eksisterende data ofte ikke tilstrækkeligt detaljeret

GIS - kort

Å Jordartskort

Å Historiske kort

Å Digital terrænmodel

Å Lavningskort

Å Potentialekort

Databaser

Å Jupiter, GeoGIS , GERDA, Modeldatabasen



REDSKABER

Detaljeret information omkring de terrænnære jordlag 
kan opnås gennem: 

Å Detaljeret geofysisk kortlægning

Å Undersøgelses/geotekniske boringer

Å Infiltrationstest



REDSKABER

Detaljeret geofysisk kortlægning med DualEM

Å Kortlægning af jordlagene ned til 6 - 8 m u.t.

Å Opløsning af laterale strukturer i størrelsesorden 5 - 10 m

Å Væsentligt mere detaljeret end Statens 

sårbarhedskortlægning

Å Stor interesse for udstyret, pga. øget behov for 

detaljeret kortlægning af den terrænnære lagserie 

(Klima, LAR, by - og erhvervs udvikling, Råstoffer, 

Detaljeret sårbarhedskortlægning, Natur, Geoteknik).

Å Erfaring med DualEM fra mere end 60 kortlægninger 

gennem de sidste 4 år


