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ÅFormål og baggrund 

ÅUdfordringer og barrierer ift. brug af numeriske modeller 

ÅMålsætning og løsning 

ÅEksempel fra konkret projekt i Allerød kommune 

ÅOpsummering 

WEBBASERET BESLUTNINGSSTØTTEVÆRKTØJ TIL 

VANDFORVALTNINGEN I DANMARK 



Overordnet formål 
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Beslutningsstøtteværktøj hvor brugen af numeriske modeller integreres 

i løsningen af vandrelaterede problemstillinger 
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Baggrund 
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Udfordringer: 

- Indvindingstilladelser 

- Handleplaner 

- Klimasikring 

- Vandløbsregulativ 

- é 

 

 

 

 

Numerisk model 

 

 

 

  

 

 

 

Ønske: Udvikle et værktøj som kommunen kunne benytte aktivt i løsningen af 

deres udfordringer 

Barrierer: 

- Ingen modelerfaring 

- Lang indlæring 

- Komplekse 

værktøjer 

 

 

 

 

 



Udfordringer og barrierer 
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Numeriske modeller er per definition komplekse 

 

Opsætning avanceret ï detailviden krævet 

Brugen af numeriske modeller skal forenkles ï bruges af alle 

 

 

 

Datagrundlag udnyttes bedst muligt -> etablering af det bedst mulige 

beslutningsgrundlag 

 

 

 



Målsætning og løsning 
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Målsætning: 

ÅNumerisk model skal kunne benyttes uden modelerfaring 

ÅSoftware skal ikke installeres 

ÅResultater skal kunne deles med interessenter 

ÅBenyttes både af fagfolk og eksterne interessenter (bruger 

differentiering) ï transparent beregningsgrundlag 

ÅAlle resultater og input skal specificeres på letforståelig måde (ikke 

som rene modelresultater) 

ÅIntegreres i sagsgang 

 

 

 

 

 

 

 



Løsning 
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Webside Bruger 

Kommune 

Vandforsyning 

Borger 

Server 
Input 

Resultater 



Løsning 
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Webside Bruger 

Kommune 

Vandforsyning 

Borger 

Server 
Input 

Resultater 

Differentieret brugeradgang 

Mange brugere tilgår samme model 

Scenarie oprettelse 

 

Specificere tiltag: 

Å Ændret indvinding 
Å Mængde 

Å Placering 

Å Klima 
Å Nedbør 

Å Fordampning 

Å Vandløb 
Å Grødeskæring 

Å Tværsnit 

Å Styring af sluser, pumper é 

 

Tilrettet ift. aktuelle 

problemstillinger 

 



Løsning 
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Webside Bruger 

Kommune 

Vandforsyning 

Borger 

Server 
Input 

Resultater 

Numerisk model 

 

Scenarier 
Å Modelscenarie defineres 

Model 
Å Modeleksekvering 

Å Resultatudtræk 

Resultater 
Å Behandles til brugerrelevante 

indikatorer (Qmedmin, påvirkning, 

oplande mm) 

Styring 
Å Lagring af scenarier og resultater 

 



Løsning 
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Webside Bruger 

Kommune 

Vandforsyning 

Borger 

Server 
Input 

Resultater 

Illustrere resultater 
Å Påvirkning (grundvand og vandløb) 

Å Vandløbsindikator (Qmedmin) 

Å Oplande (GVD og INDV) 

Eksport 
Å Modelopsætning 

Å Resultatfiler (GIS eller GOOGLE Earth) 

 

Rapport 

 

Tilrettet ift. aktuelle problemstillinger 

 



Konkret eksempel fra projekt med Allerød 

kommune 
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Numerisk model 
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- Integreret hydrologisk model 

- Baseret på DK-model 

- Nedskaleret til 100 x 100 meter 

- Overfladekomponenter opdateret 

- Vandløbsmodel (hydrodynamisk) 

- Opdaterede indvindingsmængder 

- Opdateret klima 

- Re-kalibreret 

 

 

 

 

 



Opbygning af web-baseret system 
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- System opbygget fra bunden i tæt samarbejde med kommunen 

- DHIôs Dashboard system er benyttet til design og opbygning af web-

sider 

- Udvikling af en værktøjer og scripts til håndtering udtræk og 

behandling af data 

- System er opbygget som en ren web-baseret løsning hvor alt 

beregning foregår på web-server  

 

 

 

 



Scenariemuligheder 
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- Scenarie opsætning ud fra valgt reference model 

- Status på de enkelte scenarier 

- E-mail ved modelafslutning 

- Alle beregninger på server, dvs. ren web-løsning for bruger 

 

 

 

 

 


