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Indlægget omfatter

En historisk gennemgang af forureningen i Kærgård Plantage 

Forureningens konsekvenser for området

Region Syddanmarks indsats mod forureningen

Geofysisk monitering af spredningen af oxidationsmiddel ved 
behandling med ISCO



Placeringen af de 6 gruber



Etablering af 
tagkonstruktion



Spredning af forureningen



Restriktioner langs 
stranden



Regionens indsats



Regionens indsats Blev 
opdelt i 3 faser

• Fase 1: Bortgravning af forurenet jord 
fra grube 1-4

• I perioden fra 2008 til 2009 og igen fra 2014 til 2015 blev der 
bortgravet 7.700 tons forurenet jord.

• Fase 2: Valg af oprensningsmetode til 
fuldskalaoprensning

• I 2012 blev der gennemført pilotforsøg med kemisk oxidation, 
stimuleret reduktiv deklorering, kemisk oxidation med 
efterfølgende biologisk efterpolering samt afprøvning af 
termisk oprensning ved laboratorieforsøg og 
modelsimuleringer.

• Fase 3: Fuldskalaoprensningen
• På gaggrund af pilotforsøgene blev det besluttet, at en 

kombination af kemisk oxidation og biologisk oprensning vil 
være den mest kosteffektive oprensningsmetode. I 2018 blev 
oprensningen påbegyndt i et demonstrationsanlæg i grube 3, 
og i 2021 startede den egentlige fuldskalaoprensning, som 
forventes afsluttet i 2027.



Demonstrationsanlæg 
grube 3





Geofysisk monitering





Placering af geofysisk 
testfelt



Etablering af elektroderør



Geofysisk målemetode



De gennemførte 
målerunder



Resultater



Forskel i analysedata fra 
det øvre til det nedre filter



Geofysisk monitering i en 
fuldskalaoprensning



Geofysisk monitering i en 
fuldskalaoprensning



Geofysisk monitering i en 
fuldskalaoprensning



Geofysisk monitering i en 
fuldskalaoprensning



Konklusion

Store mængder geofysisk data
Resistivitetsdata generelt af meget høj kvalitet
God overensstemmelse mellem profilerne til 
forskellige tidspunkter
Reaktanter ses tydeligt umiddelbart efter 
injektion
Resistivitetsdata meget velegnede til at monitere 
spredningen af oxidationsmiddel
IP data mere udfordrende og tidskrævende, 
mange negative og eksotiske henfald


